
5ミ リ サラビス

ナッ ト

柱を垂直に設置する（仮に組立て・固定）

柱の垂直・ベースプレートの水平を確認後、基礎を固定する

最後に銘板を取付けしてください

※この時点ではビス・ナットはしめないでください。
　

1

2

3

ワッシャー

スプリングワッシャー

ナット

６ミリ寸切りボルト

ワッシャー

スプリングワッシャー

1.  取り付け場所にご配慮ください。

2.  定期的な点検をお勧めします。

2.  定期的な清掃をお願いします。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷すること
があります。
人通りや周囲の状況に配慮し、お取り付けください。

取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを
点検し、異常がある場合は交換してください。

シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、
表示や製品本体を傷めますので避けてください。

ご使用上の注意事項

取り扱い説明書

※先にボルトをしめてから作業すると、柱の垂直がだしにく
　くなりますのでご注意ください。

柱を埋め込む前に銘板をセットしますと、
水平・垂直がだしにくくなります。

注意. 1

注意. 2

有限会社ミナミ工芸　　06-6955- 6363

柱を垂直に設置する（仮に組立て・固定）

柱の垂直・銘板の水平を確認後、基礎を固定する
基礎を固定してからボルトをしめてください。

※先にボルトをしめてから作業すると、柱の垂直がだしにく
　くなりますのでご注意ください。

※この時点ではボルト・ナットは強く締めないでください。
　

柱を埋め込む前に銘板を完全にセットし
ますと、水平・垂直がだしにくくなります。
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SUS鏡面丸パイプ

ワッシャー

スプリングワッシャー

注意. 1

注意. 2

有限会社ミナミ工芸　　06-6955- 6363

基礎固定

高級御影銘板　取付参考図面

8ミリナベボルト
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